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Р УС С КИ Й  Я ЗЫ К   Р УС С КИ Й  Я ЗЫ К  

П рим ите наш и позд равл ения!  

 
М ы  с позд равл яем  В ас с тем , что В ы  реш ил и приобрести наш   прибор –
генератор  тум ана FOGSTAR 300S ил и FOGSTAR 600S.  Э то устройство  
явл яется прибором  вы сокого  технологического  качества, в которы й встроена 
м ем брана, генерирую щ ая пар, и источник света. Н овая систем а с пл аваю щ им и 
кам ерам и гарантирует постоянны й вы пуск пара вне зависим ости от уровня 
вод ы . 
 
Т еперь В ы  являетесь вл ад ел ьцем  В аш его нового прибор а –  генератора  
тум ана , которы й  позвол ит В ам  созд ать вел икол епны е атм осф ерны е эф ф екты  
в В аш ем  сад овом  пруд у и ф онтане. В аш   новы й прибор –  генератор  тум ана  
испол ьзует ул ьтразвук д л я того, чтобы  преобразовы вать вод у в пар, создавая 
при этом  настоящ ий тум ан –  л егкую  ды м ку в возд ухе. И  все это чуд о  обход ится  
без каких-л ибо хим ических ком понентов!  
 
  П ож ал уйста, вним ател ьно прочитайте д анную  инструкцию  по экспл уатации В аш его 

нового прибора и обратите В аш е вним ание на указанны е в ней советы  и 
реком енд ац ии. О б язател ьно уд остоверьтесь в том , что В ы  д ействител ьно пол ностью  
ознаком ил ись со всем и советам и и реком енд ац иям и о том , как правил ьно 
экспл уатировать В аш  новы й прибор. У бед итесь такж е в том , что В ы  знаете и 
собл ю д аете все треб ования техники безопасности при экспл уатации В аш его нового 
прибора. Э то обязател ьно сл ед уе т сд ел ать д о начал а сборочны х, м онтаж ны х работ 
ил и запуска В аш его прибора в экспл уатацию . П ож ал уйста, сохраните д анную  
инструкцию  по экспл уатац ии В аш его прибора.  

 
  В  соответствии с требованиям и и норм ам и д анной 

инструкции по экспл уатации В аш его приб ора не 
разреш айте д етям  ил и каким -л ибо ины м  л ицам , которы е 
не ознаком ил ись с д анной инструкцией по экспл уатации 
этого прибора, испол ьзовать В аш  генератор  тум ана .  

 
         П ул ьт д истанционного управл ени я прибором   
Ком пл ект поставки   
A Генератор  тум ана FOGSTAR 300S ил и  
генератор  тум ана   FOGSTAR 600S  
B Tрансф орм атор  
C П ул ьт д истанционного управл ения прибором   
 

 
1 Э л ектрический кабел ь 10 м     
2 У стойчивы й к коррозии пл астм ассовы й корпус   
3 К ерам ическая парообразую щ ая м ем брана  
4      С ветод иодная  под светка   
5      П л авкий пред охранитель   
 
З А П У С К  П Р И Б О Р А  Э КС П Л У А Т А Ц И Ю   
 
П риборы  FOGSTAR 300S и FOGSTAR 600S со светод иод ны м   освещ ением  
м огут создавать д ы м ку тум ана на основе преобразования вод ы  в пар в 
сад овы х пруд ах, бассейнах, пред назначенны х д л я пл авания, и т.п. Д ля 
оптим ал ьного ф ункционирования  д анны х приборов требуется м иним ал ьная 
гл убина вод ы  в вод оем е, равная 20 cм . В ы  м ож ете контрол ировать и управл ять 
работой В аш его прибора -  генератора  тум ана  посредством  испол ьзования 
пул ьта д истанционного управл ения, которы й вход ит в объ ем  поставки ( З она 
д ействия пул ьта д истанционного управл ения прибором  составл яет 
прибл изител ьно  25 м етров ).  

П ож ал уйста, обязател ьно уд остоверьтесь в том , что  В аш  пул ьт д истанционн ого 
управл ения прибором  не под вергается возд ействию  вл аги. В ним ание ! П ул ьт 
д истанционного управл ения м ож но испол ьзовать тол ько д л я контрол я и регул ирования 
ф ункционирования прибора - генератора тум ана  FOGSTAR 300S ил и FOGSTAR 600S.  

О Б Л А С ТИ  П Р И М Е Н Е Н И Я  П Р И Б О Р А   
П рибор - генератор тум ана  м ож но экспл уатировать как отд ел ьно, так и в 
сочетании с  ф онтаном  ( наприм ер, seliger ®  730A - 5000A ) д л я того, чтобы  
д обиться пол учения каких-либо ины х дополнител ьны х эф ф ектов игры  вод ы , 
света ил и созд ания м истической и таи нственной д ы м ки тум ана.  



Р УС С КИ Й  Я ЗЫ К   Р УС С КИ Й  Я ЗЫ К  

 

О братите В аш е вним ание на то, что В аш  генератор  тум ана  д ол ж ен б ы ть распол ож ен 
таким  об разом , чтобы  струя вод ы  не текл а прям о на м ем б раны , так как это м ож ет 
снизить эф ф ект генерац ии тум ана.  

Н А С ТР О Й КА  А Н ТЕ Н Н Ы   
П реж д е чем  В ы  начнете экспл уати ровать В аш   прибор , пож ал уйста, настройте 
д ол ж ны м  образом  антенну В аш его прибора, которая вход ит в объ ем  поставки. 
Е е нуж но закрутить в специал ьно  пред назначенное д ля нее резьб овое 
соед инение  на верхней панел и пл астм ассового корпуса.  
С Б О Р КА  И  С О Е Д И Н Е Н И Е  ГЕ Н Е Р А ТО Р А  ТУ М А Н А   
Д л я того, чтобы  под готовить генератор  тум ана  к эксплуатации, В ам  
необход им о собрать и соед инить м еж ду собой его ком поненты  сл ед ую щ им  
образом , так как показано на рисунке ниж е: 

 
П осл е того, как В ы  под готовил и прибор к запуску в эксплуатацию  и соед инил и 
его с трансф орм атором , В ам  необход им о вставить его вил ку в эл ектрическую  
розетку.  
 

У К А З А Н И Я  П О  Т Е Х Н И К Е  Б Е З О П А С Н О С Т И   
 
П ри экспл уатации  генератора  тум ана FOGSTAR 300S ил и FOGSTAR 600S В ы  
д ол ж ны  пол ностью  собл ю дать сл едую щ ие требования и норм ы  техники 
безопасности:  

О П А С Н О С Т Ь  У Д А Р А  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И М  Ш О К О М !  
В ним ание! И м еется возм ож ность уд ара эл ектрическим  током  в том  сл учае, есл и В аш  
прибор под соед инен к эл ектрической сети б ол ее  30 В .  

В Н И М А Н И Е ! О П А С Н О С Т Ь  П О Л У Ч Е Н И Я  П О В Р Е Ж Д Е Н И Й !  
Н икогд а не под носите какие -л иб о части тел а к м ем бране бл иж е, чем  2 см  в то в рем я, 
когд а В аш  прибор - генератор  тум ана   наход ится в рабочем  реж им е. М ем браны  
испускаю т ул ьтразвуковы е вол ны , возд ействие которы х на тел о чел овека бл изко к 
возд ействию  эл ектрического ш ока. 

 П ри экспл уатации прибора  FOGSTAR 300S ил и FOGSTAR 600S В ам  
сл ед ует строго сл ед ить за тем , что он и дол ж ны  работать тол ько в 
ком пл екте с оригинал ьны м  трансф орм атором , которы й вход ит в объ ем  
поставки.  

 В ам  всегд а сл ед ует вы таскивать вил ку кабеля трансф орм атора из 
эл ектрической сети перед  тем , как д отронуться д о В аш его при бора - 
генератора  тум ана и перед тем , как В ы  реш ите вы тащ ить его из вод ы .  

 Н икогд а не след ует запускать в экспл уатацию   генератор  тум ана FOGSTAR 
300S ил и FOGSTAR 600S, а такж е его светод иод ное освещ ение, 
соед инител ьны й кабел ь ил и трансф орм атор в том  сл учае , есл и на них 
им ею тся сл ед ы  вид им ы х повреж д ений. В сегд а проверяйте прибор и его 
ком поненты  на нал ичие видим ы х повреж д ений д о запуска в эксплуатацию . 
Н икогд а не испол ьзуйте повреж д енны е ком поненты  прибора и не 
запускайте прибор в экспл уатацию  в том  случае, есл и В ы  обнаруж ил и на 
них вид им ы е повреж д ения. Е сл и повреж ден какой -л ибо од ин ком понент  
генератора  тум ана, пож ал уйста, обратитесь к упол ном оченном у л ицу –  
квал иф ицированном у эл ектрику –  д ля провед ения квал иф ицированной 
проверки данного повреж д енного ком понента. 

 П овреж д енны й эл ектрический кабел ь трансф орм атора не подл еж ит 
зам ене.  

 М аркировка на трансф орм аторе ( как указано в д анном  сл учае ) д ол ж на 
соответствовать м аркировке на испол ьзуем ом  эл ектрическом  кабел е. 

И спол ьзование прибора 
отд ел ьно , искл ю чител ьно в 
качестве генератора  тум ана:  
В ам  сл едует разм естить В аш  
прибор в воде и подсоед инить 
его к трансф орм атору (С м отри 
рисунок ниж е ).  

И спол ьзование прибора в сочетании с 
ф онтаном :  
С начал а В ам  необход им о удал ить 
загл уш ку на корпусе генератора тум ана  и 
установить  прибор  сверху на ф онтанную  
насадку. Т еперь В ам  сл едует 
под соед инить генератор тум ана  к 
трансф орм атору (С м отри рисунок ниж е ).  



Р УС С КИ Й  Я ЗЫ К   Р УС С КИ Й  Я ЗЫ К  

 Н икогд а не след ует переносить генератор  тум ана  за его соед инител ьны е 
кабел и. Н икогд а не сл ед ует тянуть за соед инител ьны й кабел ь в том  
сл учае, есл и В ы  хотите отклю чить его от эл ектрической сети. К абел ь 
прибора д ол ж ен бы ть над еж но защ ищ ен от воздействия вы соких 
тем ператур и от остры х пред м етов. Н икогда не сл ед ует под вергать 
трансф орм атор возд ействию  прям ого сол нечного света, д ож д я ил и ином у 
м еханическом у возд ействию . Т рансф орм атор  им еет сертиф икат д ля 
испол ьзования в ул ичны х усл овиях.  

 В аш  прибор - генератор  тум ана всегда сл ед ует отсоед инять от 
эл ектрической сети при провед ении м ероприятий по уходу ил и такж е в том  
сл учае, есл и В ы  не пл анируете испол ьзовать его в течение д л ител ьного 
период а врем ени.  

 П о соображ ениям  техники безопасности при экспл уатации  генератора  
тум ана В ам  сл ед ует испол ьзовать искл ю чите л ьно трансф орм атор, которы й 
поставл яется в ком пл екте с д анны м  прибором . З апрещ ается парал л ел ьное 
соед инение д вух трансф орм аторов. 

 Э л ектрический кабел ь трансф орм атора дол ж ен бы ть оснащ ен 
вы кл ю чател ем  подачи эл ектрического тока, установл енного д ля 
отклю чения  при утечке ≤  30 м A. П ож ал уйста, обратитесь к В аш ем у 
уполном оченном у д ил еру д ля того, чтобы  получить допол нител ьную  
инф орм ацию  по д анном у вопросу.   

 
У К А З А Н И Я  П О  Т Е Х Н И К Е  Б Е З О П А С Н О С Т И   
 
 В ним ание! И спол ьзование дистанционного пул ьта управл ения м ож ет 

внести пом ехи в правил ьное ф ункционирование м ед ицинского 
оборуд ования и м ед ицинских приборов ( регул яторов серд ечной 
д еятел ьности, сл уховы х аппаратов, инсул иновы х трубок и т.п. ). 
П ож ал уйста, обратитесь к В аш ем у л ечащ ем у врачу  дл я того, чтобы  
пол учить д ополнител ьную  инф орм ацию  по д анном у вопросу.   

 И ны е приборы , которы е работаю т на частоте 433 MГц (наприм ер, 
приспособл ения д ля д истанционного управления д верью  гараж а, ины е 
рад ио приборы , установленны е у сосед ей, и т.п.) не вл ияю т на правил ьное 
ф ункционирование друг д руга в том  случае, есл и м еж у данны м и 
приборам и им еется достаточное расстояние.  

 В ам  сл едует зам енить батарейку В аш его пул ьта д истанционного 
управл ения прибором  в том  сл учае, есл и В ы  зам етил и значител ьное 
сниж ение качества его работы . О братите такж е В аш е вним ание на то, что 
пл охая и некачественная рад ио связь м еж д у пул ьтом  д истанционного 
управл ения прибором  и В аш им  генератором  тум ана значител ьно 
сокращ ает срок сл уж бы  батарейки.  Д ля того чтобы  обеспечить 
правил ьную  работу пул ьта дистанционного управл ения п рибором , 
пож ал уйста, испол ьзуйте тол ько батарейки типа 12 В  23 A (L1028). П ри 
зам ене батарейки в пул ьте дистанционного управл ения прибором  
собл ю д айте правил ьную  полярность.   

В Н И М А Н И Е ! М О Ж Н О  О Б Р Е З А Т Ь С Я !  
М ел кие остры е д етал и повреж д енной м ем браны  м огут сл уж ить причиной пореза. 
П ож ал уйста, б ерите м ел кие остры е д етал и повреж д енной м ем б раны  в руки очень 
осторож но!  

 Н икогд а не засовы вайте какие -л ибо части тел а (наприм ер, пал ьцы ) в 
ф онтан  –  генератора тум ана, так как это м ож ет причинить бол ь.  

 Генератор тум ана  оснащ ен специал ьны м  сенсором , которы й контрол ирует 
уровень вод ы  и автом атически отклю чает прибор в том  сл учае, есл и его 
м ем браны  не покры ты  достаточны м  кол ичеством  вод ы . В сегд а 
вним ател ьно сл ед ите за тем , чтобы  прибор всегд а бы л  напол нен 
д остаточны м  кол ичеством  вод ы .  

 В ам  всегд а сл ед ует испол ьзовать В аш  прибор –  генератор  тум ана тол ько с 
оригинал ьны м и ком пл ектую щ им и д етал ям и и запасны м и частям и от 
ком пании seliger ® .  

 
М ы  не несем  ответственности за какой -л ибо ущ ерб, которы й бы л  вы зван 
неправил ьны м  испол ьзованием  генератора тум ана, ил и за ущ ерб, нанесенны й 
растениям  ил и ж ивотны м , связанны й с экспл уатацией данного прибора.  
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Э К С П Л У А Т А Ц И Я  П Р И Б О Р А   

У С ТА Н О В КА  Б А ТА Р Е Й КИ   
П реж д е чем  испол ьзовать пул ьт д истанционного управления В аш его прибора, 
В ам  необход им о установить батарейку, которая вход ит в объ ем  поставки.  Д ля 
этого В ам  нуж но откры ть специал ьны й отсек д л я батарейки, наход ящ ийся на 
зад ней панел и В аш его пул ьта д истанционного управл ения прибора. Т еперь В ы  
м ож ете вставить батарейку. 
 
 

 
 
 
П У Л Ь Т Д И С ТА Н Ц И О Н Н О ГО  У П Р А В Л Е Н И Я  П Р И Б О Р О М   
Д о начал а эксплуатации В аш его прибора В ам  сл едует соед инить пул ьт 
д истанционного управл ения с В аш им  генератором  тум ана.  
С начал а В ам  нуж но вы тащ ить антенну пул ьта д истанционного управления 
прибора. Т еперь В ам  необход им о соед ини ть кабел ь трансф орм атора со 
станд артной эл ектрической розеткой  230 В . С ветод иодны е эл ем енты , 
находящ иеся на  генераторе  тум ана буд ут м игать в течение  20 секунд . В  
течение этого врем ени В ам  сл ед ует наж ать на лю бую  кнопку на пул ьте 
д истанционного управл ени я и уд ерж ивать ее в наж атом  пол ож ении до того 
м ом ента, пока светод иодны е эл ем енты  не перестанут м игать и не буд ут просто 
гореть. Э то означает, что теперь В аш  пул ьт д истанционного управл ения 
д ол ж ны м  образом  соед инен с  генератором  тум ана.  

П О Ж А Л У Й С Т А , О Б Р А Т И Т Е  В А Ш Е  В Н И М А Н И Е !  
 К нопки пул ьта д истанционного управл ения начинаю т д ействовать и становятся 
активны м и тол ько л иш ь  посл е первы х  20 секунд . 

Е сл и соед инение пул ьта д истанционного управл ения и  генератора  тум ана не 
произош л о д ол ж ны м  образом , то В ам  след ует отсоед инить кабел ь  
трансф орм атора от эл ектрической сети и д ал ее повторить вы ш еуказанную  
процед уру соед инения д вух эл ем ентов прибора, испол ьзуя вы ш еуказанны е 
реком енд ации. 

В кл ю чено / В ы кл ю чено: Ф ункция вкл ю чения и вы кл ю чения прибора.  
В кл ю чение светод иод ного освещ ения / В ы кл ю чение светод иод ного 
освещ ения: Ф ункция вклю чения светод иод ного освещ ения / ф ункция 
вы кл ю чения светод иод ного освещ ения. С ветод иодное освещ ение м ож но 
вкл ю чить тол ько в том  случае, есл и  генератор  тум ана  уж е вкл ю чен  в сеть.   
 

 С ветовой сенсор вкл ю чен / С ветовой сенсор вы кл ю чен:  В аш  
прибор –  генератор  тум ана оснащ ен специал ьны м  световы м  сенсором , 
которы й м ож но вклю чить и, соответственно, вы клю чить с пом ощ ью  
д анной кнопки. Е сл и световой сенсор вкл ю чен, то кнопки                и       t.  
Ф ункционирую т тол ько в ночное врем я суток. А  есл и световой сенсор 
вы кл ю чен, то д анны е кнопки работаю т как в ночное, так и в д невное 
врем я суток.  

 С ветовой реж им  раб оты  приб ора:  генератор  тум ана им еет 5 
разл ичны х световы х реж им ов работы , которы е м ож но вы брать наж атием  
на д анную  кнопку. 1. зелены й, 2. красны й, 3. синий, 4. бел ы й, 5. см ена 
разл ичны х цветов (С м ена разл ичны х цветом  происход ит каж д ы е 5 
секунд .)  

 
 
Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  О Б С Л У Ж И В А Н И Е  И  У Х О Д  З А  П Р И Б О Р О М    

М ем брана  генератора  тум ана под верж ена износу. С рок сл уж бы  д анной 
м ем браны  зависит от разл ичны х ф акторов, наприм ер, врем я экспл уатации, 
ж есткость вод ы , чистота воды  и т.п. М ем брану В аш его прибора необход им о 
м енять в том  сл учае, есл и эф ф ект генерации тум ана начал  сниж аться. В ы  
м ож ете заказать см енны е м ем браны  у В аш его д ил ера.  
В ним ание! Д л я того, чтобы  зам енить старую  м ем брану на новую , В ам  след ует 

пол ьзоваться тол ько специал ьны м  
кл ю чом , которы й поставл яется 
вм есте с В аш им  прибором  - 
генератором  тум ана.  
О тсоед ините кабел ь 
трансф орм атора от эл ектрической 
сети и затем  вы тащ ите прибор  из 
вод ы . Генератор  тум ана   
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необход им о обязател ьно вы суш ить д о того, как В ы  буд ете откручивать кол ьцо 
с резьбой.  
 
1. К ол ьцо с резьбой  
2. Mем брана   
(Т ем ны й круг д ол ж ен наход и ться снизу)  
3. Р езиновая ш айба    
 
У д ал ите кры ш ечку В аш его прибора , открутив три винта, находящ ихся на 
верхней стороне пл астм ассового корпуса прибора.  
Д ал ее В ам  сл едует вы д авить эл ем ент с м ем браной из кры ш ечки. В Н И М А Н И Е ! 
О б ратите В аш е вним ание на то, что  м ем брана явл яется очень хрупкой !  
Д ал ее вставьте специал ьны й кл ю ч, которы й вход ит в объ ем  поставки, в кол ьцо 
с резьбой  (1) и раскрутите его, поворачивая против часовой стрел ки. Т еперь 
В ы  м ож ете осторож но уд ал ить кол ьцо с резьбой (1) и м ем брану (2) ил и 
ф рагм енты  м ем браны . П ри необход им ости В ы  м ож ете испол ьзовать 
м ал енькую  отвертку. П ри этом  старайтесь не дотрагиваться д о пруж ины .  
Т еперь В ы  м ож ете почистить м ем браны  с пом ощ ью  м ягкой, вл аж ной тряпочки. 
Д ал ее вставьте новую  м ем брану ( 2 ) д ол ж ны м  образом : обр атите В аш е 
вним ание на то, что тем ны й круг д ол ж ен оказаться снизу. З аверните теперь 
обратно кол ьцо с резьбой ( 1 ) правил ьно по направл ению  часовой стрелки. Е го 
нуж но закрутить плотно. П ом естите м ем брану в кры ш ечке В аш его прибора –  
генератора  тум ана и д ал ее вд авите ее в д анны й элем ент: она дол ж на бы ть 
разм ещ ена там  пл отно.  Д алее В ам  снова сл едует установить кры ш ечку 
прибора в пл астм ассовом  корпусе и завернуть 3 винта,  наход ящ ихся на  
верхней стороне пл астм ассового корпуса прибора.  
З А М Е Н А  М Е М Б Р А Н Ы  / Э Л Е М Е Н Т С В Е ТО Д И О Д Н О ГО  О С В Е Щ Е Н И Я   
Е сл и м ем брана ил и светод иод ное освещ ение не ф ункционирует,  то В ам  
сл ед ует зам енить весь эл ем ент полностью . В  данном  случае м ы  настоятел ьно 
реком енд уем  В ам  испол ьзовать тол ько оригинал ьны е запасны е части и 
ком пл ектую щ ие эл ем енты  от ком пании seliger ® .  В ы д авите эл ем ент с 
м ем браной из кры ш ечки и раскрутите винты  соед инителя. В ы тащ ите дал ее 
соед инител ь из д анного эл ем ента.  Т еперь В ы  м ож ете установить новы й 
эл ем ент в обратном  поряд ке, обращ ая В аш е вним ание на то, кол ьцо в ф орм е 
буквы  O обязател ьно д ол ж но наход иться в правил ьном  пол ож ении ( черны й 
кабел ь:  генератор  тум ана, красны й кабел ь: светод иодное освещ ение).  

В Н И М А Н И Е ! П Р И М И Т Е  М Е Р Ы  П Р Е Д О С Т О Р О Ж Н О С Т И !  
В  том  сл учае есл и эл ем ент с м ем б раной не пол ностью  вставл ен в кры ш ечку В аш его  
прибора - генератора  тум ана,  то он м ож ет сл ом аться при запуске В аш его  прибора –  
генератора  тум ана в экспл уатац ию .  

 
ТЕ Х Н И Ч Е С КО Е  О Б С Л У Ж И В А Н И Е  И  У Х О Д  З А  П Р И Б О Р О М   / Р Е Ш Е Н И Е  
П Р О Б Л Е М , В О З Н И КШ И Х  В  Х О Д Е  Э КС П Л У А ТА Ц И И   

П л авкий предохранител ь трансф орм атора приб ора FOGSTAR 600S м ож но 
зам енить: П ож алуйста, испол ьзуйте тол ько исклю чител ьно след ую щ ий тип 
пл авкого пред охранител я: пл авкий пред охранител ь (ном ер 41047)   5 x 20, 250 
В , 1.6A, T. 
У д ал ите защ итную  кры ш ечку –  колпачок и 
открутите винты  кры ш ки д ерж ател я 
пл авкого пред охранител я. Т еперь В ы  
м ож ете уд ал ить стары й пл авкий 
пред охранител ь и зам енить его новы м . 
Д ал ее закрутите винты  кры ш ки д ерж ателя 
пл авкого пред охранител я обратно и 
закройте защ итную  кры ш ечку - кол пачок. 
О Ч И Щ Е Н И Е   

В Н И М А Н И Е ! О П А С Н О С Т Ь  У Д А Р А  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И М  Т О К О М !  
Д о начал а очищ ения В аш его приб ора –  генератора  тум ана  всегд а вы таскивайте его 
кабел ь из эл ектрической сети. 

Е сл и объ ем  тум ана, генерируем ого В аш им  прибором  –  генератором  тум ана, 
сниж ается, то В ам  след ует его почистить.  В о врем я чи стки   генератора  тум ана 
избегайте испол ьзования коррозийны х ил и абразивны х чистящ их сред ств, не 
пол ьзуйтесь такж е никаким и тверд ы м и предм етам и.  
А ккуратно уд ал ите грязь с пом ощ ью  м ягкой, влаж ной тряпочки и разм естите  
В аш  прибор –  генератор  тум ана в чистой вод е и дай те ем у полеж ать в ней в 
течение прим ерно од ного ( 1 ) часа. В ам  сл едует вклю чить В аш  прибор –  
генератор  тум ана и дать ем у поработать прим ерно 10 м инут в чистой воде. 
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Р Е Ш Е Н И Е  П Р О Б Л Е М , В О ЗН И КШ И Х  В  Х О Д Е  Э КС П Л УА ТА Ц И И   
П робл ем а  В озм ож ная причина 

пробл ем ы   
В арианты  реш ения 
пробл ем ы   

Н ет рад ио соед инения  Б атарейка пул ьта 
д истанционного 
управл ения прибора 
разряд ил ась . 

З ам ените батарейку. 

А нтенна на пул ьте 
д истанционного 
управл ения прибора не 
вы тащ ена.  

В ы тащ ите антенну. 

А нтенна не под ход ит к 
прибору –  генератору 
тум ана .  

П од берите соответствую щ ую  
антенну д л я В аш его  
генератора  тум ана .  

П рибор – генератор  
тум ана не 
ф ункционирует  

П рибор не под кл ю чен к 
эл ектрической сети.  

В ставьте кабел ь прибора в 
розетку эл ектрической сети. 

И м еется какая -л ибо 
пробл ем а с кабел ем  ил и с 
соед инением .  

В ам  сл ед ует вы тащ ить кабел ь 
прибора из розетки 
эл ектрической сети и, начиная 
с трансф орм атора, проверить 
все кабел и и все соед инения.  

У ровень вод ы  сл иш ком  
низкий.  

В ам  сл ед ует обеспечить 
д остаточное кол ичество вод ы .  

В ы  испол ьзуете 
д истил л ированную  вод у.  

Д обавьте 1 - 2 чаш ки 
вод опровод ной вод ы  из-под  
крана.  

П л авкий пред охранител ь 
трансф орм атора сл ом ан.  

В ам  сл ед ует зам енить 
сл ом анны й пл авкий 
пред охранител ь 
трансф орм атора на новы й.  

 
 
Р Е Ш Е Н И Е  П Р О Б Л Е М , В О ЗН И КШ И Х  В  Х О Д Е  Э К С П Л УА ТА Ц И И  / О С ТА Н О В КА  
В  Э КС П Л У А ТА Ц И И  / Х Р А Н Е Н И Е  П Р И Б О Р А   

Problem Possible Cause Remedy 

Meм брана ил и 
эл ем ент с м ем браной 
не ф ункционирует.   

Э л ем ент с м ем браной не 
пол ностью  вставл ен в 
В аш  прибор –  генератор  
тум ана .  

У становите м ем брану 
пол ностью  в В аш  прибор –  
генератор  тум ана .  

Э л ем ент с м ем браной не 
правил ьно под соед инен.  

В ам  сл ед ует проверить 
соед инение кабел я с 
эл ем ентом  с м ем браной.  

М ем брана ил и эл ем ент с 
м ем браной сл ом ан.  

В ам  сл ед ует зам енить 
сл ом анны й ком понент прибора.  

Э ф ф ект генерации 
тум ана снизил ся  

М ем браны  стал и 
грязны м и.  

В ам  сл ед ует почистить 
м ем браны .  

 
В Н И М А Н И Е ! П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е !  
Е сл и в процессе экспл уатации В аш его приб ора –  генератора  тум ана у В ас возникл и 
какие -л ибо ины е пробл ем ы , то В ам  сл ед ует обратиться к В аш ем у д ил еру ил и его пункт 
сервисного обсл уж ивания.  

О С ТА Н О В КА  В  Э КС П Л У А ТА Ц И И  / Х Р А Н Е Н И Е  П Р И Б О Р А   
В Н И М А Н И Е ! П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е !  
В аш  прибор –  генератор  тум ана сл ед ует хранить в м есте, нед оступном  д л я д етей.  

Д о наступл ения первы х зам орозков сл ед ует вы тащ ить  генератор  тум ана  из 
вод ы  и почистить его согл асно реком енд ациям  д анной инструкции по 
экспл уатации. П рибор и трансф орм атор сл ед ует хранить в сухом  м есте, где 
нет низких тем ператур. Е сл и В ы  нам ереваетесь хранить генератор  тум ана в 
течение бол ее д л ител ьного период а врем ени, то реком енд уется вы тащ ить 
батарейку из пул ьта д истанционного управл ения.   
У ТИ Л И З А Ц И Я   
Д анны й прибор не под л еж ит обы чной утил изации, его утил изацию  д ол ж на 
осущ ествл ять специал ьная сл уж ба.  
Б атарейку м ож но утил изовать тол ько в том  сл учае, есл и она 
пол ностью  разряд ил ась.  
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TEХ Н И Ч Е С КИ Е  Д А Н Н Ы Е  П Р И Б О Р А   

П риб ор – генератор  тум ана   FOGSTAR 300S  FOGSTAR 600S  
 Н апряж ение  24 В  AC  24 В  AC  
 М ощ ность  105 В   200 В   
 Л ам пы   24 светод иодов  48 светод иодов  
 Meм браны  3 x 30 В  / 24 В  AC 6 x 30 В  / 24 В  AC 
 Р ад ио частота  433 MГц  433 MГц  
 К орпус  устойчивы й к коррозии  устойчивы й к коррозии  
  пл астм ассовы й  пл астм ассовы й  
 Д л ина кабел я  10 м  H03-VV-F 10 м  H03-VV-F 
 Т ем пература вод ы   от +  5° д о +  40° C  от +  5° д о +  40° C  
 Mиним ал ьны й уровень  200 м м   200 м м    
       вод ы   
П ул ьт д истанционного управл ения приб ором   
 Б атарейка  12 В  тип 23A ( L1028 )  12 В   тип 23A ( L1028 )  
Power Supply 
 В ход ное напряж ение  230 В  / 50 Гц  230 В  / 50 Гц  
 В ы ход ное напряж ение  24 В  AC  24 В  AC  
 В ы ход ная м ощ ность  105 В A  200 В A  
 С етевой кабел ь  2 м  H05 –  RN –  F  2 м  H05 –  RN –  F  
 З ащ ита  З ащ ита от перезагрузки и от перегревания  
 С оответствие EN 60742  провед ены  тестовы е       провед ены  тестовы е  
  испы тания  испы тания  
З апасны е части  
 FOGSTAR S ( тол ько генератор  тум ана  )    41201 41211  
 Tрансф орм атор             41202  41212  
 С м енная м ем брана            40030   40031   
         ( ком пл ект из 3  ( ком пл ект из 3  
         предм етов )  пред м етов )  
 Э л ем ент с м ем браной            41206  41206  
 Э л ем ент светод иод ного  
 освещ ения             41205  41215  
 A нтенна             41204  41204  
 П ул ьт д истанционного  
       управл ения             41203  41203  
 С пециал ьны й кл ю ч д ля  
       м ем браны              40003  40003  
 З ащ итны й пл авкий  
       предохранител ь  

      ( ком пл ект из 2 предм етов )      - 41047  
 
У С Л О В И Я  И  С Р О КИ  П Р Е Д О С ТА В Л Е Н И Я  ГА Р А Н ТИ Й Н О ГО  О Б С Л У Ж И В А Н И Я  
П Р И Б О Р А   

П роизвод ител ь пред оставляет гарантийное обсл уж ивание в течение 24 
м есяцев с м ом ента покупки д анного прибора. 
 
В  течение всего вы ш еуказанного период а гарантийного об сл уж ивания 
производ ител ь обязуется на безвозм езд ной основе по своем у усм отрению  
зам енить ил и отрем онтировать все ком поненты , которы е не ф ункционирую т 
д ол ж ны м  образом  всл ед ствие ош ибок при производ стве ил и из-за 
некачественного м атериал а. 
 
Гарантийное обслуж ивание не распространяется на лю бы е повреж д ения, 
которы е бы л и вы званы  неправил ьной экспл уатацией В аш его прибора без 
учета требований техники безопасности, а такж е без учета пред писаний 
д анной инструкции по м онтаж у и экспл уатации.  
 
Гарантийное обслуж ивани е не распространяется на бы стро изнаш иваю щ иеся 
д етал и. Гарантийное обсл уж ивание не распространяется в сл учае 
обнаруж ения незначител ьны х повреж дений прибора, которы е не оказы ваю т 
сущ ественного вл ияния на его стоим ость ил и эксплуатацию .   
 
Д л я того, чтобы  д ол ж ны м  образом  оф орм ить заявку на пол учение 
гарантийного обсл уж ивания, В ам  необход им о вернуть В аш  прибор, 
вкл ю чител ьно все его ком поненты , в оригинал ьной упаковке, вм есте с 
правил ьно запол ненной гарантийной картой и товарны м  чеком .  
 
П ож ал уйста, обратите В аш е вним ание на то, что на рассм отрение 
приним аю тся тол ько д ол ж ны м  образом  оф орм ленны е заявки.  
П ож ал уйста, отправл яйте заявку на гарантийное обсл уж ивание В аш его 
прибора по сл ед ую щ ем у ад ресу:  
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 К ом пания  Seliger GmbH 
 А д рес: K utm ühlw eg 6  
 D-78050 VS-Villingen  
 Герм ания  

Teл еф он: + 49 ( 0 ) 7721 992499 –  19 
Ф акс:  + 49 ( 0 ) 7721 992499 –  30 
Э л ектронны й ад рес: service@seliger-gmbh.de  
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